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PRESENTACION

El manual que tienes en tus manos explica los trabajos y procedimientos que debe conocer
el instalador de placa de yeso laminado, desde la eleccion del tipo de placa, su transporte y
su almacenaje, hasta la instalacién de las placas, el tratamiento de las juntas y los detalles de
acabado de las mismas.

La 12 unidad didactica introduce al alumno en el oficio y repasa los conocimientos basicos de
matematicas, interpretacion de planos y replanteo de obra.

La 22 unidad didactica trata sobre los distintos tipos de placa que se deben emplear en funcién
de los requisitos de la obra a la que van destinadas: placa base, placa resistente al fuego, placa
con barrera de vapor, placa hidro6fuga, placa con aislante térmico, etc.

La 32 unidad didactica explica materiales y sistemas de fijacién que intervienen en la instalacion
de las placas: perfiles, tornillos, remaches y complementos, cintas y pastas.

La 42 unidad didactica estudia los Utiles y herramientas relacionados con el montaje de las placas
y las exigencias que se deben cumplir en el transporte y almacenaje de las mismas.

Las unidades 52, 63, 72 y 82 describen la construccion de los distintos elementos para los que se
utiliza este tipo de prefabricados: trasdosados, tabiques, murales y falsos techos.

Por Ultimo las unidades 92 y 102 explican el tratamiento que se debe dar a las juntas y los detalles
de acabado de las placas de yeso laminado.



@ OBJETIVOS GENERALES

Al finalizar el curso el alumno sera capaz de:

« Conocer el oficio de instalador de placas de yeso laminado.

» Recordar conocimientos de matematicas y geometria.

« Interpretar planos.

« Asimilar el concepto de la construccién con materiales a base de placa de yeso laminado y su
diferencia con los sistemas tradicionales.

« Identificar sus posibilidades constructivas y uso adecuado, segln la unidad de obra de que se
trate.

« Conocer las herramientas y los Utiles para las distintas aplicaciones; la preparacion e instalacion
del material.

« Saber utilizar los medios para la descarga, corte, fijacion y terminacion de las placas de yeso
laminado.

« Identificar el proceso del montaje de los diferentes tipos de trasdosado.

« Distinguir las aplicacionesy el proceso de instalacion de los tabiques de placa de yeso laminado.

« Diferenciar las caracteristicas especificas de la placa de trillaje, sus aplicaciones y su montaje.

« Identificar y establecer las diferencias entre los techos continuos y los registrables, asi como su
proceso de montaje.

« Realizar correctamente el tratamiento de las juntas entre los distintos elementos de placa de
yeso laminado.

 Aprender el proceso de ejecucion de las siguientes actuaciones en placa de yeso laminado:
sistemas de cuelgue, colocacién de tacos, modificacion de instalaciones, falsas vigas y mochetas.

« Asimilar conceptos de electricidad, como se genera, qué es carga eléctrica, intensidad, tension
y resistencia.



El oficio del instalador de placas de yeso
laminado




INTRODUCCION

En construccién siempre se ha trabajado con prefabricados; recordemos que el ladrillo es el
“primer prefabricado” y el mas elemental. Con este tipo de materiales se pretende ejecutar las
obras de manera mas rapida, mas eficaz y el material se puede controlar en la fabrica.

La placa de yeso laminado constituye un paso importante para lograr la deseada industrializacion
de la construccion. Actualmente esta siendo implantada en la construccion como sustitucion de
la tabiqueria tradicional.

A su vez, debemos considerar que como cualquier actividad laboral supone una responsabilidad;
con nuestro trabajo realizamos edificios para ser habitados y usados por personas, todo ello
dentro de unos referentes econdmicos; por tanto la placa de yeso laminado supone un paso mas
para conseguir el confort de nuestras construcciones con el montaje de estos prefabricados.

Seglin estos razonamientos, podemos llegar a la conclusién de que para llevar a cabo estas

labores de una forma eficaz, debemos estar preparados y poseer un serie de conocimientos que
nos lleve a conseguir que este trabajo se convierta en un arte.

RECUERDA

Las placas de yeso laminado estan teniendo actualmente una fuerte implantacién en la
construccion, como sustitucion de la tabiqueria tradicional; tanto en obra nueva, como

de reforma. Su correcta instalacién exige una preparacién especifica que permita realizar
todas las actividades que componen el ejercicio profesional del oficio de instalador de
placa de yeso laminado.

Este es el objetivo final de este Manual, pretendemos situar la profesion en el contexto del proceso
constructivo y adquirir los conocimientos teoricos y practicos que nos permita enfrentarnos al
oficio de instalador de placa de yeso laminado.

El oficio del instalador de placas de yeso laminado
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1. REFERENTES HISTORICOS

La placa de yeso laminado es un material que tiene mas de un siglo de vida.

Se comenzd6 a utilizar en Estados Unidos hacia 1890. Se le puede considerar como un material
anterior a los desarrollados en las Ultimas décadas: paneles de fibras de madera, plasticos, fibra
de vidrio, etc.

El material llegd a Europa hacia 1920 y logré un rapido desarrollo.

Su proceso de fabricacion es relativamente sencilloy esta totalmente automatizado y mecanizado.

Sus materias primas son yeso, agua y aditivos que se incorporan junto con el cartéon a una cinta
continua. Dicha fabricacién se basa en un sistema por laminado y los controles del producto

terminado son exhaustivos.

Figura 1. Placas de yeso laminado hidrofugadas. Fuente: FibroPlac (FALPER)

RECUERDA

El proceso de fabricacion de las placas de yeso laminado esta totalmente automatizado;

esto permite realizar un control exhaustivo del producto final.




2. EL PROCESO CONSTRUCTIVO Y EL OFICIO

La ejecucion de cualquier obra, desde la mas sencilla a la mas complicada supone un proceso en
el que interviene una gran cantidad de recursos, tanto materiales como humanos.

Antes de comenzar una obra hay que realizar una serie de estudios, planificaciones, disefios y
calculos por parte de los técnicos competentes que se materializan en lo que conocemos por
“Proyecto de Ejecucion”. Este documento nos permite obtener la licencia municipal de obra;
requisito imprescindible para poder comenzar esta.

Cuando se decide empezar la obra, se prepara el terreno, se realiza el movimiento de tierras, se
acopian los materiales, se sefalizan la zonas de circulacién, diferenciando entre la de vehiculos
y la de personas.

Se comienza a trabajar en los cimientos, que son la base sobre la que se apoya el resto de
los elementos estructurales, fundamentales para la sujecion del resto de los elementos. Hay
estructuras verticales y sobre estas apoyan las horizontales. Cuando estas han alcanzado el grado
de resistencia adecuado se cierra el edificio con las fachadas y las cubiertas.

Acontinuaciony de forma simultanea a los trabajos de algunas zonas, comentadas anteriormente,
se realizan los acabados interiores, tanto en techos como en paredes. A su vez se trabaja en las
instalaciones: fontaneria y saneamiento, electricidad, calefaccion, etc.

Con esta breve descripcion nos podemos hacer una idea, aunque sea somera, de la complejidad
que supone este proceso. Se llevan a cabo muchas actividades de forma coordinada.
Intervienen técnicos, operadores de maquinas, gruistas, encofradores, ferrallas, forjadores,
impermeabilizadores, fontaneros, electricistas, soladores, calefactores, pintores, etc.

BUENAS PRACTICAS PREVENTIVAS

. La coordinacion de las actividades en la obra es necesaria para evitar accidentes
laborales.

La instalacion de este tipo de prefabricados se realiza en la fase de terminacién de la obra,
aunque depende del elemento constructivo de que se trate: tabiqueria, trasdosado, falsos techos
o realizacion de mobiliario. La organizacién de la obra también es distinta segln sea obra nueva
o de reforma.

El oficio del instalador de placas de yeso laminado
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RECUERDA

La instalacién de placas de yeso laminado se realiza en la fase de terminacion de la obra.

Consideramos que el montador debe poseer una serie de conocimientos que le permitan ejercer
su trabajo con la maxima autonomia, organizar el trabajo, realizar calculos sencillos, asi como
interpretar los planos sobre los que realizar replanteos. A continuacion vamos a tratar algunos de
estos contenidos, con el objeto de conseguir estas capacidades profesionales.

RECUERDA

Para ejercer el oficio con soltura es necesario manejar otras disciplinas auxiliares como

son: calculo matematico y geométrico. Hay que conocer las propiedades de las figuras
geométricas sencillas que van a ser fundamentales para los replanteos.




3. REFERENTES MATEMATICOS

Para realizar cualquier trabajo en construccion siempre tenemos la limitaciéon que nos imponen
las dimensiones del local, de la vivienda o del solar. Asi, cada elemento constructivo que utilicemos,
desde un sencillo ladrillo hasta un edificio completo tienen unas medidas exactas.

Por lo tanto las operaciones matematicas: suma (+), resta (-), multiplicacion (x) o division (/ 0 3),
se utilizan continuamente y debemos alcanzar cierta destreza en dichas operaciones.

Manejamos tanto nimeros enteros (28, 10, 12...) como decimales (3,50; 20,22; 46,15...) y fracciones
(1/2,3/4,5/6..).

Conviene que recordemos algunas de las operaciones de uso mas habitual y que tienen muchas
aplicaciones.

3.1 Operaciones de una cantidad por la unidad seguida de ceros

* Multiplicacion

Para multiplicar una cantidad por la unidad seguida de ceros, se afiaden a la cantidad tantos
ceros como acompanan a la unidad y si el niUmero es decimal, se desplaza la coma hacia a la
derecha tantos lugares como ceros acompafan a la unidad; si es necesario se afiaden ceros.

* Division

Se opera de forma inversa que en la multiplicacion. Para dividir una cantidad por la unidad
seguida de ceros, se desplaza la coma hacia la izquierda tantos lugares como ceros acompafan a
la unidad, si es necesario se afladen ceros por delante de la cantidad.

RECUERDA
Recordar: para multiplicar se desplaza la coma hacia la derecha.

Ejemplos:

3,0 x 1.000 = 3.000,0
3,5x10=35,0

42,27 x 100 = 4.227,0

Recordar: para dividir se desplaza la coma hacia la izquierda.

Ejemplos:
3:1.000 = 0,003
356:10 = 35,60
35,6:100 = 0,356

El oficio del instalador de placas de yeso laminado
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3.2 Operaciones con unidades

En longitud, la unidad basica es el metro (m), en superficie es el metro cuadrado (m?) y en volumen
es el metro ctbico (m?).

Para poder realizar operaciones matematicas (+, -, x, :) hay que igualar las unidades. Es decir,
nunca podemos operar metros (m) con centimetros (cm).

Las equivalencias entre las unidades mas utilizadas son las siguientes:

* Medidas de longitud

1 km (kilbmetro) = 1.000 m (metros)
1 dm (decimetro) = 0,10 m

1 cm (centimetro) = 0,01 m

1 mm (milimetro ) = 0,001 m

* Medidas de superficie:

1 km? (kilbmetro cuadrado) = 1.000.000 m?(metros cuadrados)
1 dm? (decimetro cuadrado) = 0,01 m?

1 cm? (centimetro cuadrado) = 0,0001 m?

1 mm?2 (milimetro cuadrado) = 0,000001 m?

3.3 Laregla de tres

Cuando tenemos dos magnitudes que se relacionan entre si, por ejemplo ladrillos y pesetas, y se
conocen dos valores de una magnitud y uno solo de la otra, si queremos hallar el cuarto, la “Regla

de tres” es el procedimiento para encontrar su valor.
EJEMPLO \

é

Asi tenemos el caso siguiente:
250 ladrillos nos han costado 20 €. ;Cuanto nos costaran 420 ladrillos?

Se siguen los siguientes pasos:
250 ladrs.— 20 €
420ladrs.____ X €

Se trata de una proporcién en la que se desconoce un término:
250 20
420 X

Para resolverlo se multiplican en cruz los dos términos conocidos y dividimos por el otro:

420 x 20
X=——— =

=33,6 €
250
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