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La cimentación de un edificio es un sistema formado por varios elementos constructivos (tales 
como zapatas, vigas riostras, losas, pilotes, encepados, etc.), que tiene la misión de recibir los 
esfuerzos de la estructura y transmitirlos al terreno, garantizando que no se producirán asientos 
o que, de producirse, estos serán compatibles con la deformabilidad de la estructura del edificio.

Su función consiste en transmitir al terreno todas las cargas que gravitan sobre el cimiento, como 
son: el peso propio del edificio, las sobrecargas o las cargas debidas a la nieve o el viento, sin 
olvidar el peso de la propia cimentación

En función del tipo de terreno y de las cargas a transmitir habrá que elegir un sistema de 
cimentación u otro. Así existen dos tipos principales de cimentaciones: las superficiales y las 
profundas.

A lo largo de las unidades didácticas se estudiará la función de la cimentación como elemento 
constructivo, los distintos tipos de cimentación, especialmente los que se enmarcan dentro del 
concepto de cimentaciones superficiales, y los factores que determinan la elección de un tipo u 
otro. 

PRESENTACIÓN



Al finalizar el curso el alumnado será capaz de:

• Conocer la función de la cimentación como sistema constructivo.

• Reconocer las distintas tipologías de cimentaciones.

• Conocer  los tipos de cimentaciones superficiales más habituales.

OBJETIVOS GENERALES



 Unidad didáctica 1.  
Conceptos generales sobre cimentaciones

UD1
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INTRODUCCIÓN

Todo edificio está compuesto de diferentes elementos constructivos como los forjados, las paredes 
estructurales o los pilares, que tienen un peso propio.

Pero, además, otros elementos soportan otras cargas interiores y exteriores:

○○ �Cargas interiores, debidas al uso que se hace del edificio como, por ejemplo, los muebles o las
personas que lo ocupan.

○○ Cargas exteriores, como el peso de la nieve sobre una cubierta, el empuje del viento sobre las
fachadas o el de las tierras sobre los muros de contención.

Pues bien, el edificio soporta todas estas cargas o acciones por medio de su sistema estructural, 
compuesto de pilares, paredes de carga, jácenas, forjados, etc.

Pero también esta estructura del edificio, a su vez, lleva toda la carga además de su propio peso 
hacia el terreno sobre el que se apoya el edificio.

En este sentido, si observamos detenidamente un edificio en construcción, veremos que 
cualquiera de los elementos del sistema estructural que se utilizan para transmitir la carga del 
edificio sobre el terreno, sea una pared o un pilar, está construido con materiales que les 
permiten llevar sobre el terreno una gran carga con una sección relativamente pequeña.

Efectivamente, estos elementos, construidos con hormigón o cerámica, pueden resistir 
cargas importantes con poca superficie.

Por el contrario, el terreno, que es quien soporta toda la carga del edificio, tiene una 
capacidad de carga mucho menor, debido al material que lo constituye.

Un terreno suele aguantar cargas muy reducidas, en muchos casos inferiores a los 0,4 N por 
cada mm2.

Esto comporta que, si la superficie de contacto del sistema estructural del edificio con el 
terreno tuviera la superficie del pilar o de la pared, el terreno no podría aguantar las cargas que 
le llegarían y el edificio se hundiría.

Por ello, precisamos interponer entre la estructura y el terreno un sistema constructivo que 
nos sirva para repartir la carga en una superficie mucho mayor. Esto lo conseguiremos a partir 
de los cimientos cuyo estudio se inicia en la presente Unidad Didáctica.

EJEMPLOO    

Por ejemplo, el hormigón armado, con el que se construye un pilar, puede aguantar 
del orden de 20 N/mm2 de superficie, o la cerámica de una pared de carga puede 
resistir 5 N por cada mm2.



Al
 fi

na
liz

ar
 e

st
a 

un
id

ad
 d

id
ác

tic
a,

 e
l a
lu
m
na
do

 s
er

á 
ca

pa
z 

de
:

•
Co

no
ce

r l
as

 fu
nc

io
ne

s 
de

 u
na

 c
im

en
ta

ci
ón

.

•
�Sa

be
r 

lo
s 

fa
ct

or
es

 q
ue

 p
ue

de
n 

in
flu

ir 
en

 la
 e

le
cc

ió
n 

de
 u

n
de

te
rm

in
ad

o 
tip

o 
de

 c
im

en
ta

ci
ón

.

OB
JE

TI
VO

S

UD
1.

 C
on

ce
pt

os
 g

en
er

al
es

 s
ob

re
 c

im
en

ta
ci

on
es

 

1.
�La

 c
im

en
ta

ci
ón

 c
om

o 
si

st
em

a
co

ns
tr

uc
tiv

o

2.
�Fa

ct
or

es
 q

ue
 in

flu
ye

n 
en

 la
 e

le
cc

ió
n

de
 u

na
 c

im
en

ta
ci

ón

Re
su

m
en

Te
rm

in
ol

og
ía

Ej
er

ci
ci

os
 d

e 
au

to
ev

al
ua

ci
ón

10 13 23 23 24

CO
NT

EN
ID

OS



M
AP

A 
CO

NC
EP

TU
AL

CO
N

CE
PT

O
S 

GE
N

ER
AL

ES
 S

O
BR

E 
CI

M
EN

TA
CI

O
N

ES

LA
 C

IM
EN

TA
CI

ÓN
 C

OM
O 

SI
ST

EM
A 

CO
N

ST
RU

CT
IV

O
FA

CT
OR

ES
 Q

UE
 IN

FL
UY

EN
 E

N
 L

A 
EL

EC
CI

ÓN
 D

E 
UN

A 
CI

M
EN

TA
CI

ÓN

•
�En

 fu
nc

ió
n 

de
l t

ip
o 

de
 te

rr
en

o
•

�En
 fu

nc
ió

n 
de

 la
 e

st
ru

ct
ur

a 
de

l e
di

fic
io

•
�Co

lo
ca

ci
ón

 d
e 

la
s 

ar
m

ad
ur

as



Co
nc

ep
to

s g
en

er
al

es
 so

br
e 

cim
en

ta
cio

ne
s

10

RECUERDA    

La cimentación es el sistema constructivo que tiene la misión de recibir los esfuerzos de la 
estructura y transmitirlos al terreno, garantizando que no se producirán asientos o que, de pro-
ducirse, estos serán compatibles con la deformabilidad de la estructura del edificio.

Su función consiste en transmitir al terreno todas las cargas que gravitan sobre el cimiento, como: 
el peso propio del edificio, las sobrecargas o las cargas debidas a la nieve o el viento, sin olvidar 
el peso de la propia cimentación.

Tal como explicábamos en la introducción de esta Unidad Didáctica, la cimentación está consti-
tuida por unos elementos constructivos, que son la base sobre la que descansa un edificio, y que 
tienen el objeto de facilitar que las tensiones que llegan al terreno estén dentro de los límites que 
este puede admitir.

Un cimiento tiene la misión de transmitir el peso del edificio al terreno.

Por ello, debido a que las tensiones que puede resistir un terreno son muy inferiores a las que pue-
den admitir los materiales que constituyen la estructura del edificio, la cimentación debe ampliar 
las dimensiones de apoyo sobre el terreno de la estructura del edificio, a fin de que no se superen las 
tensiones que aquél puede soportar.

1. LA CIMENTACIÓN COMO SISTEMA CONSTRUCTIVO

Figura 1. Vista general de un 
cimiento
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RECUERDA    

RECUERDA    

Por este motivo, es preciso que los cimientos tengan una superficie mucho mayor que las pare-
des o pilares que transmiten la carga del sistema estructural, de manera que:

○○ La presión sobre el terreno no supere la presión máxima que este admite.
○○ Los asientos que se pueden producir sean compatibles con las características de la estructura
del edificio.

La necesidad de las cimentaciones se debe a que las tensiones que admite el terreno son 
considerablemente inferiores a las de los materiales que forman la estructura.

Los cimientos deben tener una superficie mucho mayor que las paredes o pilares que 
transmiten la carga del sistema estructural.

Con independencia de que existen diferentes tipos de cimentación que nos permiten transmitir 
la carga sobre el terreno, en función de las características de este y de la magnitud de la carga que 
debe transmitirse, es indudable que cuanto mayor sea la carga más posibilidades existen de que 
el terreno pueda hundirse bajo el peso del edificio.

Por ello, veremos que existen diferentes tipologías de cimientos, para evitar que el terreno se 
hunda bajo el peso de la construcción y que no se produzcan asientos.

Si los asientos varían entre diferentes puntos de los cimientos, puede producirse lo que se 
conoce como asientos diferenciales, que pueden provocar movimientos de una parte del edificio 
respecto a otra y, por tanto, provocar grietas.

Por ello, la cimentación, además de transmitir adecuadamente las cargas, ha de ser capaz 
de evitar los asientos o conseguir que sean lo bastante reducidos como para que no 
resulten perjudiciales.

La cimentación, además de transmitir adecuadamente las cargas del edificio al terreno, ha 
de ser capaz de evitar que se produzcan asientos que pueden perjudicar al edificio.
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RECUERDA    

En estas Unidades Didácticas verás que hay muchas maneras de construir los cimientos de un 
edificio, y aun cuando su ejecución depende fundamentalmente de las características del terreno 
y del edificio que se vaya a construir, también dependerá de los materiales con que se realice el 
cimiento y de la maquinaria que pueda utilizarse.

No obstante, la mayor o menor resistencia del terreno es el factor más importante que deter-
minará la solución de cimentación a adoptar.

La resistencia del terreno es el factor más importante que determinará la solución de 
cimentación a adoptar.
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Se ha comentado en un apartado anterior que en función del tipo de terreno y de las caracte-
rísticas de las cargas que el edificio le transmite, a través del sistema estructural, se dispone de 
distintas soluciones o tipologías de cimientos.

Es oportuno también dedicar la parte inicial de esta Unidad Didáctica a explicar cómo se 
decide el tipo de cimiento sobre el que debe apoyarse un edificio.

Es importante saber por qué razón se ha elegido una determinada cimentación ya que, 
conociendo los motivos, es más fácil ser consciente de la importancia de realizar una buena 
construcción del cimiento, por cuanto se conocen las lesiones que puede provocar una 
inadecuada solución.

Tanto  las características del terreno como las del propio edificio condicionarán la elección  del 
tipo de cimentación.

○○ En función del tipo de terreno sobre el que se apoya el edificio, las características del cimiento
vienen condicionadas por los siguientes factores:
– Características del estrato resistente.
– Variaciones del nivel freático.
– Variación del grado de humedad de las capas superficiales.

○○ Por su parte, la estructura del edificio determinará unas características de la cimentación debi-
do a los siguientes factores:
– Características de las cargas.
– Comportamiento de la estructura frente a posibles asientos.
– Influencia de estructuras próximas.

A continuación se van a analizar, con más detalle, cada uno de estos puntos mencionados.

2.1 En función del tipo de terreno
a. Características del estrato resistente
Analizaremos tres particularidades del terreno que influyen directamente en la tipología de ci-
mentación.

• Profundidad a la que se encuentra el estrato resistente
Cualquier solución de cimentación viene condicionada, en primer lugar, por la profundidad a la que
se halle el estrato resistente sobre el que deba apoyarse la cimentación.

2. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ELECCIÓN DE UNA
CIMENTACIÓN
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En muchos casos este factor resulta esencial para la elección del tipo de cimentación.

En función de ello dispondremos de dos tipologías de cimientos totalmente diferenciadas, tanto 
en su forma y dimensiones como, especialmente, en la manera en que trabajan.

○○ Si el estrato resistente se encuentra cerca de la superficie.
En estos casos, la carga se transmite esencialmente por el apoyo de la base de la cimentación 
sobre el terreno.
Para ello, se construye alguna de las distintas soluciones que se estudiarán como cimentaciones 
superficiales.
Estas soluciones de cimentación superficial se centran en los diferentes tipos de zapatas, 
aisladas o continuas, o en las losas.

Figura 2. Si el estrato resistente se halla cerca de la superficie, por lo general podrá construirse una 
cimentación superficial

Estrato resistente

Terraplenado

ESTRATO RESISTENTE ALTO: CIMENTACIÓN SUPERFICIAL
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○○ Si el estrato resistente se encuentra a gran profundidad.
En estos casos, buena parte de la carga se transmite al terreno por la acción del rozamiento
lateral entre el suelo y las caras laterales del fuste del cimiento, que son las que absorben las
cargas transmitidas por la estructura.
En este caso, las tipologías de cimentación son las que se estudiarán como cimentaciones
profundas como, por ejemplo, los pilotes y los muros pantalla.

Figura 3. Cimentación superficial 
continua

ESTRATO RESISTENTE BAJO: CIMENTACIÓN PROFUNDA

Terraplenado

Limos

Estrato  
resistente

Figura 4. Si los estratos resistentes 
cercanos a la superficie ofrecen 
escasa resistencia, por lo general, 
deberá construirse una cimentación 
profunda
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• Capacidad de asiento del estrato de apoyo.
No todos los terrenos tienen la misma capacidad de asiento en sus diferentes estratos de apoyo.

Al entrar en carga un terreno, al transmitirle el peso de un edificio a través de la cimentación, se 
produce en muchas ocasiones una expulsión parcial del contenido de agua del propio terreno, lo 
que origina una disminución de su volumen.

Ello puede comportar que, aun cuando los cimientos estén correctamente dimensionados para 
que no se produzca hundimiento alguno, se produzcan ciertas deformaciones verticales, según 
sea la solución de cimentación adoptada.

En este supuesto se pueden dar dos circunstancias diversas:

○○ Que las deformaciones se produzcan uniformemente, por lo que no causarían problema alguno
sobre las estructuras.
○○ Que, debido a la poca homogeneidad del suelo, aparezcan ciertos asientos diferenciales que
provocan lesiones en la estructura.

Figura 5. El pilote es una 
solución de cimentación 
profunda
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Figura 6. Lesiones provocadas por un asiento diferencial

ASIENTOS

a) asiento uniforme del edificio no se producen deformaciones

b) asiento diferencial aparecen lesiones en el edificio

asiento

asiento

ASIENTO DIFERENCIAL

En la esquina señalada, se produce una deformación vertical del terreno distinta al resto del 
edificio. Al asentarse el terreno solo en una zona, aparecen grietas horizontales de tracción en 
la zona de máximo desplazamiento y grietas inclinadas en zonas un poco más alejadas, en 
especial en los puntos débiles que se crean en los huecos de fachada.

b) asiento diferencial aparecen lesiones en el edificio
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Es por ello que, en función de la capacidad que tenga el terreno de asentarse de una forma más o 
menos homogénea en el estrato en que se determine apoyar el cimiento, deberá optarse por una 
u otra tipología de cimentación.

• Posibilidad de aparición de socavaciones debidas a corrientes subterráneas.
En determinados tipos de terrenos pueden encontrarse zonas en las que es posible que se produz-
ca el arrastre de determinados estratos, como consecuencia de las corrientes de aguas subterrá-
neas; sobre todo los compuestos por terrenos granulares.

La consecuencia de ello es el hundimiento de los estratos superiores hacia la socavación que se 
produce en el terreno, lo que puede provocar un importante hundimiento de los cimientos, en 
caso de estar apoyado el edificio sobre estos estratos.

COTA DE SOCAVACIONES

Hundimiento del 
estrato superior

Arrastre de este estrato  
por corriente subterránea

Cota de socavaciones

Figura 7. Debe cimentarse siempre por debajo de la cota en la que puede producirse el arrastre de 
tierras

El conocimiento sobre si existe la posibilidad de que ello se produzca nos lo ofrecerá un adecua-
do estudio geotécnico.

Para el caso de encontrarse ante la necesidad de realizar una cimentación en un terreno de 
estas características, se eligen soluciones de cimentación que superen este nivel del terreno, que 
se ha denominado como cota de socavación.

Normalmente, esta solución de cimentación es el pilotaje.

b. Variaciones del nivel freático
El nivel freático puede influir sobre una cimentación.
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